CARGO VAN C25

POTENCIA QUE MUEVE TU NEGOCIO.
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Capacidad de carga: |
690 Kg.

Volumen de carga:
41 m?3

Potencia maxima:

84 Hp

Motor: 1.3 L.

Direccidn asistida

—— a— ‘ CONFIANZA QuE AcOMPARA
IS\ | TUcaMIND

ESPECIFICACIONES 2024



CARGO VAN C25

ESPECIFICACIONES 2024

.’0. 5 ANOS O
ESPECIFICACIONES CARGO VAN C251.3 CARGO VAN C251.3 AC ,\ IJIPC%I.nggs
X Largo / Ancho / Alto Total (mm) 4.070 /1560 /1.925 4.070 /1560 /1.925 MAS ESPACIO AVANZADA MAYOR GARANTIA
WWal Largo / Ancho / Alto Carga (mm) 2.360/1.330/1320 2.360/1.330 /1320 Y COMODIDAD  TECNOLOGIA SEGURIDAD Y SERVICIO
%;g Capacidad de Carga (Kg) 690 690
meX®] Volumen de carga (m?3) 4.1 4.1
Eﬂ& Distancia entre ejes (mm) 2.760 2.760
%“5 Pe,so bruto vehicular (Kg) ' 1.800 ‘1.800 [ 4070 mm .
NuUmero de puertas 2 en cabina + 3 en carga 2 en cabina + 3 en carga : .
NUmero de pasajeros 2 2 i 2360 mm i 1
> Cilindrada (Lt) 13 13 | 1 !
Yol Potencia maxima 84 /6.000 84 /6.000 | e T T T T T T T T -
U Torque maximo (Nm/RPM) 109 /3200 109 /3200 1 1
% Cadena de distribucion Si Si 1 1
<Z( Combustible octanos 95 95 1 :
= Alimentacion de combustible MPI MPI ! =
S Capacidad del estanque de combustible (L) 40 40 : (=
% Norma de emisiones Euro VI Euro VI | 1 : L0
6 Emisién de CO2 (Gr/Km) 165 165 | ;o
s Tipo de transmision 5MT 5MT -]
Traccion Trasera Trasera -
ol Neumaticos 165/70R14 165/70R14 '
% 8 Direccion eléctrica Si Si
48N Tipo de direccion Pifén y Cremallera Pifdn y Cremallera .
EE Radio de giro <98 <98
8 (B8 Suspensidn delantera MacPherson MacPherson
W 2= Suspension trasera Ballestas + amortiguador de doble efecto
e Neblineros delanteros Si Si
(OB Neblineros traseros Si Si
5 Parachoques delantero color carroceria Si Si — 1330mm —
; Parachoques trasero color carroceria Si Si messbke-na s :
il \cumatico de repuesto 165/70R14 165/70R14 1
Cinturdn de seguridad de tres puntas Si Si :
'@ Frenos delanteros Disco Disco 1
g Frenos traseros Tambor Tambor = :
(@ Barra de seguridad de carga Si Si e 1
8 Barra de protecciéon de acero en puertas Si Si IS4
E)J Camara de retroceso Si Si it
Columna de direccion colapsable Si Si
Aire Acondicionado No Si
Asiento chofer deslizable Si Si
Asiento copiloto deslizable Si Si
o Tapiz Tela Tela
[ Visera copiloto con espejo Si Si
73l Odometro digital Si Si
E Tacdmetro Si Si
B | Uz de lectura Si Si
Radio touch MP5 Si Si
Radio con y/o USB, Tarjeta SD, CD, AUX - - Ancho Total
. . . . 1560 mm—m—m8@84
Cémara de registro frontal Si Si
—— g CONFIANZA QUE ACOMPARA WWW.DFSK.CL | CALL CENTER: 800 350 055 | GARANTIA HASTA 5 ANOS O 100.000 KM. ) . ,
D r : I =4 ‘ TU CAM | N O Las imdgenes y colores en este folleto son referenciales. Se reserva el derecho de hacer cambios de equipamiento, ‘“nChCQpe ’ Lider mundial automotriz

colores, espectftcactones, v matertales, sin previo aviso.




CARGO VAN C35

POTENCIA QUE MUEVE TU NEGOCIO

| Volumen de carga:
s 4,5m?

Potencia maxima:
105 Hp

K

Motor: 1.5 L.

Direccidn asistida

CONFIANZA QUE ACOMPANA

D SIs | TU CAMING



CARGO VAN C35

ESPECIFICACIONES 2024

@:°. 5 ANOS O
(4 100.000
ESPECIFICACIONES CARGO VAN C351.5 ,\ KILOMETROS
Largo / Ancho / Alto Total (mm) 4.400/1.640 /1960 MAS ESPACIO AVANZADA MAYOR GARANTIA
W Largo / Ancho / Alto Carga (mm) 2.400/1.480/1.280 Y COMODIDAD TECNOLOGIA SEGURIDAD Y SERVICIO
a4 2<d Capacidad de Carga (Kg) 805
888 Volumen de carga (m?3) 45
Emg Distancia entre ejes (mm) 3.050
20-5 Peso bruto vehicular (Kg) 2145 f 4400 mm ]
[a] NUmero de puertas 2 en cabina + 3 en caja 1 1
NUmero de pasajeros 2 —_— 2400mm —— 1
Bl Cilindrada (Lt) 5 : ! I
Yol Potencia maxima 105 I e =B - = m ===
W Torque maximo (Nm/RPM) 148 / 3.600 I
% Cadena de distribucion Si 1
<Z( Combustible octanos 93 !
& Alimentacién de combustible MPI :
S Capacidad del estanque de combustible (L) 55 | =
% Norma de emisiones Euro VI I &
= Emision de CO2 (Gr/Km) 194 | Q
% Tipo de transmision 5MT ! o
Traccion Trasera
o4l Neumaticos 185/80R14
{ORON Direccion eléctrica Si
2 8 Tipo de direccion Pinon y Cremallera
W4l Radio de giro <98 __ B
el Suspension delantera MacPherson
2Pl Suspension trasera Ballestas + amortiguador de doble efecto
= Neblineros delanteros Si
() Neblineros traseros Si
5 Parachoqgues delantero color carroceria Si h 1480 mm \
; Parachoques trasero color carroceria Si —L 1
E Neumatico de repuesto 185/80R14 : :
Cinturdn de seguridad de tres puntas Si | .
[a) Frenos delanteros Disco 1 1
g Frenos traseros Tambor : :
o Barra de seguridad de carga Si e
8 Barra de protecciéon de acero en puertas Si g
7 Camara de retroceso Si Q
Columna de direcciéon colapsable Si —
Aire Acondicionado -
Asiento chofer deslizable Si
Asiento copiloto deslizable Si
Tapiz Tela
% Visera copiloto con espejo Si
E Odémetro digital Si
[ Tacometro Si
4 .
= Luz de lectura Si
Radio touch MP5 Si Ancho Total
Radio con y/o USB, Tarjeta SD, CD, AUX - } 1640 mm i
Camara de registro frontal Si

—— a— CONFIANZA QUE ACOMPARA
. 1< | TUCAMING

WWW.DFSK.CL | CALL CENTER: 800 350 055 |

GARANTIA HASTA 5 ANOS O 100.000 KM.

Las imdgenes y colores en este folleto son referenciales. Se reserva el derecho de hacer cambios de equipamiento,
colores, espectficactones, y matertales, stn previo aviso.

@ Inchcape ’ Lider mundial automotriz




